
WEGEVENTIL MIT STAHLSCHIEBER
elektropneumatisch indirekt betätigt

monostabile / bistabile Funktion 
Gewindeanschluss G 1/8

5/2-5/3
Baureihe

833-
653

MERKMALE
•	 Zuverlässigkeit: Stahlschieber-Gleitmantel-Technologie mit langer Lebensdauer.
•	 Robuste Ventilkonstruktion: speziell für Anwendungen in Bereichen mit extremen 

Temperaturen oder in sehr schmutzingen Umgebungen geeignet.

ALLGEMEINES 
Medium	 	Luft	oder	neutrales	Gas,	gefiltert,	geölt	oder	

ungeölt
Betriebsdruck	 1	bis	10	bar	(bei	interner	Vorsteuerung)
	 	 -0,950	bis	15	bar	(bei	externer	Vorsteuerung)
Umgebungstemperatur	 -20°C	bis	+80°C
Durchfluss (Qv bei 6 bar)	 Siehe	"KENNDATEN"

KONSTRUKTIONSMERKMALE
Gehäuse	 Aluminium,	schwarz	eloxiert
Innenteile	 Edelstahl,	POM	(Polyacetal),	Aluminium
Statische Dichtungen	 NBR	(Nitril)

PILOTVENTIL
Dichtungen NBR	(Nitril)
Elektrische Ausführung Gemäß	VDE	0580
Magnet Kunststoffumspritzt
Entlüftung M5

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung
Leistung Isolations- 

klasse
Schutzart Elektrischer Anschluss

Anzug Halten

~ 24V	-	115V	-	230V	/	50Hz 6	VA 3,5	VA
F IP	65

Leitungsdose	Größe	22
DIN	43650,	11	mm
Industriestandard	B= 24V 2,5	W

KENNDATEN

Funktion
Schaltbild

Betätigungsart

Anschluss

Durchfluss Artikel-Nr.

(M)Elektropneumatische	
Ansteuerung	(14)

Rückstellung	(12)

bei 6 bar
l/min 

Kv
m³/h

ohne 
Leitungsdose (1)

5/2

1224

5 31

14
Feder-

rückstellung

G	1/8 400 0,4

833-653065 ●

1224

5 31

14
Elektropneumatische

Rückstellung 833-653066 ●

5/3

1224

5 31

14 Mittelstellung
geschlossen

W1
833-653068 ●

1224

5 31

14 Mittelstellung
belüftend

W2
833-653069 ●

1224

5 31

14 Mittelstellung
entlüftend

W3
833-653067 ●

(M)	Art	der	Handhilfsbetätigung	am	Pilotventil:					●	:	rastend
(1)	 Leitungsdosen	siehe	Seite	P935-1

Das	Schieberventil	ist	mit	einer	Vorsteuerdichtung	ausgerüstet,	die	den	Aufbau	eines	
Pilotventils	ermöglicht.	Interne	Vorsteuerung	oder	externe	Vorsteuerung.
Die	Geräte	werden	mit	interner	Vorsteuerung	geliefert.
Externe	Vorsteuerung	ermöglicht	den	Einsatz	der	Ventile	bei	Drücken	von	0,950	bis	
15	bar.

Dicht-
scheibe O-Ring Dicht-

scheibeO-Ring

Interne	Vorsteuerung	 Externe	Vorsteuerung

Bei	Bestellung	bitten	wir	zusätzlich	zur	Artikel-Nr.	um	folgende	Angaben:
-	 Stromart:	Spannung	/	Frequenz
	 Beispiel:	833-653065	230V/50Hz
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Weitere Informationen unter: www.asconumatics.de

DP14235-1
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WEGEVENTIL MIT STAHLSCHIEBER - BAUREIHE 833-653

ABMESSUNGEN (mm), GEWICHTE (kg)			

Externer	Luftanschluss	in	G	1/8

Externer	Luftanschluss	in	G	1/8

G 1/8 - monostabil
Gewicht:	0,290	kg

G 1/8 - bistabil
Gewicht:	0,370	kg
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Weitere Informationen unter: www.asconumatics.de

DP14235-2


