
MASSBLATT-FREIMASSTOLERANZENgeneral tolerances

toleranceTOLERANZangleWINKELMASS

...50
lengthLAENGENMASS [mm] TOLERANZtolerance [mm]

50...250
250...1000

1000...

± 1.5
± 2.0
± 3.0
± 5.0

...180° ± 10°

DIE
SE 

VO
RLA

GE
 IST

 GE
HEI

MZ
UH

ALT
EN.

 FU
ER 

DEN
 FA

LL D
ER 

ERT
EIL

UN
G E

INE
S S

CH
UTZ

REC
HTE

S B
EHA

LTE
N W

IR U
NS 

ALL
E R

ECH
TE 

VO
R.

THI
S D

OC
UM

ENT
 IS 

CO
NFI

DEN
TIA

L. A
LL R

IGH
TS 

RES
ERV

ED 
IN T

HE 
EVE

NT 
OF 

THE
 GR

ANT
 OF

 A P
ATE

NT.

E

D

C

B

A

54321

F

E

D

C

B

A

87654321

-
1:2

2503883
-

MASSBLATT

18.07.17
TES

<HAK
170374

A2
A

60004290

/
-
- -

KANTENBR.410691.1
EDGE BROKEN
GROESSTMASS/MAX.RANGEAUSSENOUTER

INNEN
INNER

MASS-STABSCALE

GEWICHT(KG)WEIGHT
ENTSTANDEN AUS
DERIVATE FROM

BENENNUNG
TITLE ZEICHN.-NR./PART-NO.

ERSATZ FUER
REPL. FOR

HALBZEUG-NR.
RAW PART NO.

WERKSTOFFMATERIAL

DAT.DAT.GEZ.
DRAW.GEPR.
CHECKNORM.STAND.GES.
APPR.
HALBZEUG
RAW MAT. NO.

AEND.-NR.MOD.-NO.AEND.-DATUM
MOD.-DATEGEAEND./GEPR.
MODIF./CHECKREVISION
REVISIONFORMAT
SIZE

BLATTPAGE 1 1VON
OF

-

WEBER-HYDRAULIK GMBH
D-74363 GUEGLINGEN

WEBER-HYDRAULIK

KUNDE/CUSTOMER KUNDEN-NR./CUSTOMER NO

TYP, BESTELL-NR. /TYPE, ORDER NO.

OBJEKT/ OBJECT HYDR. UNTERSTELLHEBERHYDR. JACK
AT  5-215 -1088572

- -

5,5

DIMENSIONAL SHEET

TEMPERATURBEREICH DER DICHTUNGEN: -20°C bis 50°CTEMPERATURE RANGE OF SEALS:

TECHNISCHE DATENTechnical data
ZULAESSIGE BELASTUNG       5 tPermissble loadNENNDRUCK                           61 MPaNominal pressureHUB PRO PUMPSPIELStroke per pump cycle        KOLBEN 1                         1,2 mm        Piston 1        KOLBEN 2                         2,1 mm        Piston 2OELFUELLUNG                        420 cm³Oil-fillingGEWICHT MIT OEL                  5,5 kgWeight with  OilDRUCKBEGRENZUNGSVENTIL    61+ 6 MPaPressure relief valveLACKIERUNG RAL 5009 BLAU Varnish: Blue RAL 5009            
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HINWEISSCHILDGLANZPAPIERSELBSTKLEBENDMITTIG AUFGEKLEBT
OPERATING MANUALGLOSSY PAPER STICKERGLUED AT THE CENTER

OELEINFUELLOCH MITGUMMISTOPFEN VERSCHLOSSEN

ABLASSVENTILDRAIN VALVE

OIL FILLING HOLE CLOSED WITH RUBBER BUNG

SCHILD 5tLABEL


